
CenturyLink Rechenzentrum Süderstraße 198 - Technische Daten

Allgemeine Daten

Baujahr: 2000

Standort: Süderstraße 198, 20097 Hamburg

Gesamtfläche: Ca. 1320 m²

Fläche der Artfiles Suite: 110 m²

Zertifizierung: ISO27001

Sicherheit

Monitoring: 24/7 Remote Monitoring

Zugang zum Gelände: Rolltor, mit Zugangskarte (Badge)

Zugang zum Gebäude: Mit Zugangskarte (Badge) und PIN

Zugang zur Colocation: Sensor zur Handvenenerkennung

Einbruchsschutz: 24/7 Wachdienst, Bewegungsmelder, Alarmanlage, 

flächendeckende Videoaufzeichnung in der Colocation/aller 

Zugangspunkte/Umgebung des Rechenzentrums.

Artfiles Suite separat gesichert 

Zahlenschlösser an den Racks.

Feuerschutz: Überwiegender Einsatz von nichtbrennbaren, halogenfreien 

Materialien mit niedriger Rauchentwicklung.

Strikte Trennung von Lager- und Colocationflächen

Einteilung des Gebäudes in versiegelten, unabhängigen 

Brandabschnitten

"Very Intelligent Early Warning (V.I.E.W.)"

Brandfrühwarnsystem

Entrauchungssystem bei Feueralarm

Doppelt verriegelte Trockenrohr Sprinkleranlage

Colocation
Art iles New Media GmbH 
Wendenstraße 408
20537 Hamburg

Tel: +49 (0)40 3202729-94
Fax: +49 (0)40 3202729-5

E-Mail: support@artfiles.de
Web: http://www.artfiles.de



Stromversorgung 

 

Hauptversorgung: 6 Megavolt Ampere (MVA)

10 kVA/400V Transformer Station

Versorgung im Rack: Standardmäßig bis zu 2 x 16A Stromleisten über jeweils

unterschiedliche Tracks. Bei Bedarf erweiterbar.

Notstromaggregat: 2 x 2 MVA Leistung

Monatlicher Generatortest

1 Minute Anlaufzeit (rund um die Uhr vorgeheizt)

24/7-Vereinbarung mit Diesellieferanten

Klimatisierung

 

Aufbau: Redundant ausgelegte Klimatisierung über Doppelboden (n+1)

Kaltgang-Warmgang-Aufbau ohne Einhausung
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